
Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1001 
 
FGACFS0200LAL - FGACFS0250LAL 
FGACFS0300LAL - FGACFS0350LAL 
FGACFS0400LAE - FGACFS0500LAE 
FGACFS0600LAE - FGACFS0800LAE 
FGACFS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. M 3/8” – FGI 3/8”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. M 3/8” – FGI 3/8” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Maschio - Male  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 



Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

M 3/8: 30 Nm 

FGI 3/8: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1002 
 
FGACDS0200LAL - FGACDS0250LAL 
FGACDS0300LAL - FGACDS0350LAL 
FGACDS0400LAE - FGACDS0500LAE 
FGACDS0600LAE - FGACDS0800LAE 
FGACDS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. M 3/8” – FGI 1/2”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. M 3/8” – FGI 1/2” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio - Male  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 



Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

M 3/8: 30 Nm 

FGI 1/2: 40 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

                                      

 

 
                                 

  



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1003 
 
FGAAVS0200LAL - FGAAVS0250LAL 
FGAAVS0300LAL - FGAAVS0350LAL 
FGAAVS0400LAE - FGAAVS0500LAE 
FGAAVS0600LAE - FGAAVS0800LAE 
FGAAVS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. M 1/2” – FGI 3/8”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. M 1/2” – FGI 3/8” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio - Male  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting 
 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado - Nut  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole – Ferrules 
 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 



Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

M 1/2: 40 Nm 

FGI 3/8: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1004 
 
FGAASS0200LAL - FGAASS0250LAL 
FGAASS0300LAL - FGAASS0350LAL 
FGAASS0400LAE - FGAASS0500LAE 
FGAASS0600LAE - FGAASS0800LAE 
FGAASS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. M 1/2" – FGI 1/2”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. M 1/2" – FGI 1/2” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio - Male  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

  

Raccordo - Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado - Nut  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

  

Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
 
 

 



Tubo interno - Inner hose 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

M 1/2: 40 Nm 

FGI 1/2: 40 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1005 
 
FGAGUS0200LAL - FGAGUS0250LAL 
FGAGUS0300LAL - FGAGUS0350LAL 
FGAGUS0400LAE - FGAGUS0500LAE 
FGAGUS0600LAE - FGAGUS0800LAE 
FGAGUS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. FGI 3/8” – FGI 3/8”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. FGI 3/8” – FGI 3/8” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Raccordi - Fittings  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dadi - Nuts  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

 
Nichelatura - Nickel plating 

Guarnizioni – Gaskets  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
Tubo interno - Inner hose 

 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
  



 
Esercizio - Operating conditions 

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

FGI 3/8: 30 Nm  

FGI 3/8: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1006 
 
FGAGNS0200LAL - FGAGNS0250LAL 
FGAGNS0300LAL - FGAGNS0350LAL 
FGAGNS0400LAE - FGAGNS0500LAE 
FGAGNS0600LAE - FGAGNS0800LAE 
FGAGNS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. FGI 1/2” – FGI 3/8”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. FGI 1/2” – FGI 3/8” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Raccordi - Fittings  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

  

Dado G 3/8 – Nut G 3/8  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

 
Nichelatura - Nickel plating 

Dado G 1/2 – Nut G 1/2  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizioni – Gaskets  

Materiale - Material: EPDM 

  

Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 



 
Tubo interno - Inner hose 
 

 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

FGI 1/2: 40 Nm  

FGI 3/8: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1007 
 
FGAGKS0200LAL - FGAGKS0250LAL 
FGAGKS0300LAL - FGAGKS0350LAL 
FGAGKS0400LAE - FGAGKS0500LAE 
FGAGKS0600LAE - FGAGKS0800LAE 
FGAGKS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. FGI 1/2” – FGI 1/2”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. FGI 1/2” – FGI 1/2” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Raccordi - Fittings  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dadi - Nuts  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizioni – Gaskets  

Materiale - Material: EPDM 

  

Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 



Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

FGI 1/2: 40 Nm  

FGI 1/2: 40 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1008 
 
FGAD8S0200LAL - FGAD8S0250LAL 
FGAD8S0300LAL - FGAD8S0350LAL 
FGAD8S0400LAE - FGAD8S0500LAE 
FGAD8S0600LAE - FGAD8S0800LAE 
FGAD8S1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MG 1/2” – FGI 3/8”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MG 1/2” – FGI 3/8” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio girevole – Swivel Male  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

  

Raccordo - Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado - Nut  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
O-ring – O-rings 
 

 

Materiale - Material: EPDM 

  

Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 



Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MG 1/2: 40 Nm 

FGI 3/8: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1009 
 
FGACMS0200LAL - FGACMS0250LAL 
FGACMS0300LAL - FGACMS0350LAL 
FGACMS0400LAE - FGACMS0500LAE 
FGACMS0600LAE - FGACMS0800LAE 
FGACMS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MG 1/2” – FGI 1/2”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MG 1/2” – FGI 1/2” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio girevole – Swivel Male  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

  

Raccordo - Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado - Nut  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
O-ring – O-rings 
 

 

Materiale - Material: EPDM 

  

Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 



Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MG 1/2: 40 Nm 

FGI 1/2: 40 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1010 
 
FGADJS0200LAL - FGADJS0250LAL 
FGADJS0300LAL - FGADJS0350LAL 
FGADJS0400LAE - FGADJS0500LAE 
FGADJS0600LAE - FGADJS0800LAE 
FGADJS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MP 3/8” – FGI 3/8”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MP 3/8” – FGI 3/8” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
 

 



Tubo interno - Inner hose 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MP 3/8: 30 Nm 

FGI 3/8: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1011 
 
FGADHS0200LAL - FGADHS0250LAL 
FGADHS0300LAL - FGADHS0350LAL 
FGADHS0400LAE - FGADHS0500LAE 
FGADHS0600LAE - FGADHS0800LAE 
FGADHS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MP 3/8” – FGI 1/2”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MP 3/8” – FGI 1/2” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
 

 



Tubo interno - Inner hose 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MP 3/8: 30 Nm 

FGI 1/2: 40 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1012 
 
FGADES0200LAL - FGADES0250LAL 
FGADES0300LAL - FGADES0350LAL 
FGADES0400LAE - FGADES0500LAE 
FGADES0600LAE - FGADES0800LAE 
FGADES1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MP 1/2” – FGI 3/8”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MP 1/2” – FGI 3/8” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
 

 



Tubo interno - Inner hose 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MP 1/2: 40 Nm 

FGI 3/8: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1013 
 
FGADDS0200LAL - FGADDS0250LAL 
FGADDS0300LAL - FGADDS0350LAL 
FGADDS0400LAE - FGADDS0500LAE 
FGADDS0600LAE - FGADDS0800LAE 
FGADDS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MP 1/2” – FGI 1/2”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MP 1/2” – FGI 1/2” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
 

 



Tubo interno - Inner hose 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MP 1/2: 40 Nm 

FGI 1/2: 40 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1014 
 
FGADJS0200LAR - FGADJS0250LAR 
FGADJS0300LAR - FGADJS0350LAR 
FGADJS0400LAS - FGADJS0500LAS 
FGADJS0600LAS - FGADJS0800LAS 
FGADJS1000LAS 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MPR 3/8” – FGI 3/8”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MPR 3/8” – FGI 3/8” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 
 

Nichelatura - Nickel plating 

Rosetta scorrevole –  
Sliding wall cover 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 430 – Stainless Steel AISI 430 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 



Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MPR 3/8: 30 Nm 

FGI 3/8: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1015 
 
FGADHS0200LAR - FGADHS0250LAR 
FGADHS0300LAR - FGADHS0350LAR 
FGADHS0400LAS - FGADHS0500LAS 
FGADHS0600LAS - FGADHS0800LAS 
FGADHS1000LAS 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MPR 3/8” – FGI 1/2”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MPR 3/8” – FGI 1/2” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 
 

Nichelatura - Nickel plating 

Rosetta scorrevole –  
Sliding wall cover 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 430 – Stainless Steel AISI 430 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 



Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MPR 3/8: 30 Nm 

FGI 1/2: 40 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1016 
 
FGADES0200LAR - FGADES0250LAR 
FGADES0300LAR - FGADES0350LAR 
FGADES0400LAS - FGADES0500LAS 
FGADES0600LAS - FGADES0800LAS 
FGADES1000LAS 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN8 FLEX INOX EXP. MPR 1/2” – FGI 3/8”; DN8 FLEX STAINLESS STEEL MPR 1/2” – FGI 3/8” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 
 

Nichelatura - Nickel plating 

Rosetta scorrevole –  
Sliding wall cover 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 430 – Stainless Steel AISI 430 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 



Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MPR 1/2: 40 Nm 

FGI 3/8: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1017 
 
FGADDS0200LAR - FGADDS0250LAR 
FGADDS0300LAR - FGADDS0350LAR 
FGADDS0400LAS - FGADDS0500LAS 
FGADDS0600LAS - FGADDS0800LAS 
FGADDS1000LAS 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MPR 1/2” – FGI 1/2”; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MPR 1/2” – FGI 1/2” 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016. 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 
 

Nichelatura - Nickel plating 

Rosetta scorrevole – Sliding wall 
cover 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 430 – Stainless Steel AISI 430 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 



Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MPR 1/2: 40 Nm 

FGI 1/2: 40 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1018 
 
FGAQMS0200LAL - FGAQMS0250LAL 
FGAQMS0300LAL - FGAQMS0350LAL 
FGAQMS0400LAE - FGAQMS0500LAE 
FGAQMS0600LAE - FGAQMS0800LAE 
FGAQMS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. M 3/8” – RCC 3/8” 10; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. M 3/8” – RCC 3/8” 10 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio - Male  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo a stringere –  
Compressor fitting 
 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016; CW 614 N UNI-EN 12164:2016; NBR; PA 6 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Dado Nichelato - Nickel plated Nut 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Bussole – Ferrules 
 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
Tubo interno - Inner hose 

 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
 
 

 



Esercizio - Operating conditions 

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

M 3/8: 30 Nm 

RCC 3/8” 10: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1019 
 
FGAQES0200LAL - FGAQES0250LAL 
FGAQES0300LAL - FGAQES0350LAL 
FGAQES0400LAE - FGAQES0500LAE 
FGAQES0600LAE - FGAQES0800LAE 
FGAQES1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. M 1/2” – RCC 3/8” 10; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. M 1/2” – RCC 3/8” 10 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio - Male  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo a stringere –  
Compressor fitting 
 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016; CW 614 N UNI-EN 12164:2016; NBR; PA 6 
Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Dado Nichelato - Nickel plated Nut 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 
 
Bussole – Ferrules 
 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
Tubo interno - Inner hose 

 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
 
 
 

 



Esercizio - Operating conditions 

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

M 1/2: 40 Nm 

RCC 3/8” 10: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1020 
 
FGANWS0200LAL - FGANWS0250LAL 
FGANWS0300LAL - FGANWS0350LAL 
FGANWS0400LAE - FGANWS0500LAE 
FGANWS0600LAE - FGANWS0800LAE 
FGANWS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. FGI 3/8” - RCC 3/8” 10; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. FGI 3/8” – RCC 3/8” 10 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Raccordo a stringere –  
Compressor fitting 
 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016; CW 614 N UNI-EN 12164:2016; NBR; PA 6 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Dado Nichelato - Nickel plated Nut 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting  

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 614 N UNI-EN 12164:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Treccia di ricopertura – Braiding 
 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 



Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

FGI 3/8: 30 Nm  

RCC 3/8” 10: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1021 
 
FGANVS0200LAL - FGANVS0250LAL 
FGANVS0300LAL - FGANVS0350LAL 
FGANVS0400LAE - FGANVS0500LAE 
FGANVS0600LAE - FGANVS0800LAE 
FGANVS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. FGI 1/2” - RCC 3/8” 10; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. FGI 1/2” – RCC 3/8” 10 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600            800 1000  

 
Raccordo a stringere –  
Compressor fitting 
 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016; CW 614 N UNI-EN 12164:2016; NBR; PA 6 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Dado Nichelato - Nickel plated Nut 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Raccordo – Fitting 
 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12164:2016 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Dado – Nut  

Materiale - Material: CW 617 N UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

 
Guarnizione - Gasket  

Materiale - Material: EPDM 

 
Bussole - Ferrules  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
 
Treccia di ricopertura – Braiding 
 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 



Tubo interno - Inner hose  

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

FGI 1/2: 40 Nm  

RCC 3/8” 10: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1022 
 
FGAQQS0200LAL - FGAQQS0250LAL 
FGAQQS0300LAL - FGAQQS0350LAL 
FGAQQS0400LAE - FGAQQS0500LAE 
FGAQQS0600LAE - FGAQQS0800LAE 
FGAQQS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MP 3/8” – RCC 3/8” 10; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MP 3/8” – RCC 3/8” 10 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male  

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 

Raccordo a stringere –  

Compressor fitting 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016; CW 614 N UNI-EN 12164:2016; NBR; PA 6 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Dado Nichelato - Nickel plated Nut 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Bussole – Ferrules 
 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose 
 

 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 



 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MP 3/8: 30 Nm 

RCC 3/8” 10: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1023 
 
FGAQPS0200LAL - FGAQPS0250LAL 
FGAQPS0300LAL - FGAQPS0350LAL 
FGAQPS0400LAE - FGAQPS0500LAE 
FGAQPS0600LAE - FGAQPS0800LAE 
FGAQPS1000LAE 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MP 1/2” – RCC 3/8” 10; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MP 1/2” – RCC 3/8” 10 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male  

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 

Raccordo a stringere –  

Compressor fitting 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016; CW 614 N UNI-EN 12164:2016; NBR; PA 6 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Dado Nichelato - Nickel plated Nut 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Bussole – Ferrules 
 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
Treccia di ricopertura - Braiding  

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
Tubo interno - Inner hose 
 

 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 



 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MP 1/2: 40 Nm 

RCC 3/8” 10: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1024 
 
FGAQQS0200LAR - FGAQQS0250LAR 
FGAQQS0300LAR - FGAQQS0350LAR 
FGAQQS0400LAS - FGAQQS0500LAS 
FGAQQS0600LAS - FGAQQS0800LAS 
FGAQQS1000LAS 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MPR 3/8” – RCC 3/8” 10; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MPR 3/8” – RCC 3/8” 10 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male  

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 

Raccordo a stringere –  

Compressor fitting 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016; CW 614 N UNI-EN 12164:2016; NBR; PA 6 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Dado Nichelato - Nickel plated Nut 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Rosetta scorrevole –  
Sliding wall cover 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 430 – Stainless Steel AISI 430 

 
Bussole – Ferrules 
 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
 
Treccia di ricopertura - Braiding 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
 
 

 



Tubo interno - Inner hose 
 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MPR 3/8: 30 Nm 

RCC 3/8” 10: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda tecnica - Product technical data 

 
 
Codice articolo - Part number  OF 1025 
 
FGAQPS0200LAR - FGAQPS0250LAR 
FGAQPS0300LAR - FGAQPS0350LAR 
FGAQPS0400LAS - FGAQPS0500LAS 
FGAQPS0600LAS - FGAQPS0800LAS 
FGAQPS1000LAS 

 
 

23/06/2023 

 

 
Cliente - Customer  

- 

 
Codice cliente - Part number  

- 

 
Descrizione - Description  

DN10 FLEX INOX EXP. MPR 1/2” – RCC 3/8” 10; DN10 FLEX STAINLESS STEEL EXP. MPR 1/2” – RCC 3/8” 10 

 
Lunghezza (mm) - Length (mm)  

200 250 300 350 400 500 600 800 1000  

 
Maschio prolungato –  
Extended male  

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Nichelatura - Nickel plating 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 

Raccordo a stringere –  

Compressor fitting 

 

Materiale - Material: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016; CW 614 N UNI-EN 12164:2016; NBR; PA 6 

Trattamento galvanico - Galvanic 
treatment: 

Dado Nichelato - Nickel plated Nut 

Foro di passaggio – Bore diameter: Ø 7,5 mm 

 
Rosetta scorrevole –  
Sliding wall cover 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 430 – Stainless Steel AISI 430 

 
Bussole – Ferrules 
 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

 
 
Treccia di ricopertura - Braiding 

 

Materiale - Material: Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304 

Dimensione filo - Thread Diameter: Ø 0,20 mm 

 
 
 
 

 



Tubo interno - Inner hose 
 

Materiale - Material: EPDM 

Dimensione - Dimension: DN 10 

Ø interno - inner Ø: Ø 9,4 mm 

Ø esterno - outer Ø: Ø 12,5 mm 

 
Esercizio - Operating conditions  

Pressione nominale - Nominal 
pressure: 

10 bar 

Temperatura massima - Max. 
temperature: 

70°C 

Portata a 3 bar - Flow rate at 3 bar: 46 l/min. 

Raggio minimo di curvatura - Min. 
bending radius : 

56 mm 

Valore massimo di serraggio 
raccordo – Max torque: 

MPR 1/2: 40 Nm 

RCC 3/8” 10: 30 Nm 

 
Certificazioni - Approvals - 
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Luxor S.p.A.  
Sede amministrativa, stabilimento e uffici commerciali: 

via Madonnina, 94 - 25018 Montichiari - (BS) Italy 
Administrative office, factory and commercial office: 
Tel.: +39 030 9961161 – Fax: +39 030 9961165  
info@luxor.it - www.luxor.it  

Luxor si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso –  
Luxor reserves the right to ameliorate and modify the above products and their technical data at any time and without notice 

  
 


