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Funzione 

I sifoni d’arredo Prestige sono dei prodotti d’eccellenza Made in Italy e si 
distinguono per il design, per le finiture superficiali di altissimo livello e per le 
caratteristiche tecniche che li rendono conformi a quanto previsto dalla 
norma UNI EN274. 

 
Materiali costruttivi  

Materiale corpo sifone: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016 

Materiale rosone: CW 508L 

Materiale codulo e canotto: CW 508L 

 
Finitura  

Cromato o nero  

  



Disegni dimensionali  

Sifone prestige classico o nero 
Sifone d’arredo in ottone cromato o nero senza piletta, 
ispezionabile, con canotti, rosone e ghiera in ottone cromato. 

Sifone prestige a scomparsa 
Sifone d’arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, 
con canotti, rosone, ghiera e guscio in ottone cromato. 

 
 

 

 

Codice Misura ØTubo x L A B C D Codice Misura ØTubo x L A B C D 

93654200 G 1”1/4 32 x 320 95 58 128 52 93664200 G 1”1/4 32 x 320 95 58 128 52 

93654200N G 1”1/4 32 x 320 95 58 128 52        

Codice Misura E F G H L Codice Misura E F G H L 

93654200 G 1”1/4 52 32 G1”1/4 68 356 93664200 G 1”1/4 55 32 G1”1/4 68 356 

93654200N G 1”1/4 52 32 G1”1/4 68 356 

 
Sifone quadrato 
Sifone d’arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, 
con canotti, rosone e ghiera in ottone cromato 

Sifone d’arredo tondo 
Sifone d’arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, 
con canotti, rosone, ghiera in ottone cromato. 

 
  

 

Codice Misura ØTubo x L A B C D Codice Misura ØTubo x L A B C D 

93634200 G 1”1/4 32 x 300 70 80 180 50 93624200 G 1”1/4 32 x 300 89 75 175 44 
              

Codice Misura E F G H L Codice Misura E F G H L 

93634200 G 1”1/4 44 32 G1”1/4 70 325 93624200 G 1”1/4 44 32 G1”1/4 70 322 

 

Sifone prestige salvaspazio 
Sifone d’arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, curve, rosone e ghiere in ottone cromato. 

 
 

Codice Misura ØTubo x L A B C D E F G H L M N 

93674200 G 1”1/4 32 x 320 95 175 245 52 52 32 G1”1/4 80 580 140 223 
 


